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ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ) ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΠΛΑ – ΕΥΚΟΛΑ – ΣΙΓΟΥΡΑ

To UltraTM Screed Mortar είναι η απλή 
και σίγουρη λύση για την πλήρωση 
δαπέδων. 

Λόγω της ειδικής μελέτης σύνθεσης, το UltraTM Screed 
Mortar είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για τα γεμίσματα 
δαπέδων τόσο σε σχέση με την ευκολία (άντληση, τελική 
επιφάνεια έτοιμη για κάλυψη) όσο και με το κόστος 
(βιομηχανικό προϊόν - όχι επί τόπου ανάμιξη στο χώρο 
εφαρμογής, ταχύτητα). Επιπλέον, η ομοιογένειά του, του 
προσδίδει ασύγκριτες επιδόσεις σε θέματα αντοχής και 
επεξεργασίας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•  Έχει σταθερή ποιότητα λόγω της αυτοματοποιημένης 
παραγωγής του.

•  Ο χρόνος πήξης του είναι ελεγχόμενος ώστε να 
προγραμματισθεί σωστά η διαδικασία τριψίματος της 
επιφάνειας.

•  Καλύπτει όλο το πάχος γεμίσματος χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη για προσθήκη άλλου υλικού επιφάνειας.

•  Προσφέρει τέλεια επιφάνεια προκειμένου να δεχθεί 
πλακάκι, μάρμαρο ή ακόμα και ξύλο.

•  Εξασφαλίζει αντοχή στο δάπεδο ακόμη και σε μικρά πάχη 
(10-15cm).

•  Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε όροφο ή εσωτερικό χώρο 
σε μεγάλα ύψη και μήκη λόγω του ότι αντλείται με ειδικές 
αντλίες σκυροδέματος (συμπεριλαμβανομένων και των 
αντλιών δικτύου) και κονιαμάτων.

•  Είναι ελαφρύτερο από το συμβατικό σκυρόδεμα (ειδικό 
βάρος ~ 2.000kgr/m3).



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το τσιμεντοκονίαμα έχει άριστη συμπεριφορά σε κάθε είδους 
εφαρμογή πλήρωσης δαπέδων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Παρασκευάζεται στο εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος  
και μεταφέρεται στο εργοτάξιο με αναμικτήρα όπως και  
το συμβατικό σκυρόδεμα. 

•  Το φαινόμενο βάρος του νωπού τσιμεντοκονιάματος είναι  
1.900 – 2.000kgr/m3.

•  Κατά περίπτωση είναι δυνατό να προστεθούν ίνες 
πολυπροπυλενίου για έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής  
και να παραχθεί σε υπέρευστη μορφή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•  Απαγορεύεται η προσθήκη οποιουδήποτε άλλου 
υλικού στο εργοτάξιο

•  Η συντήρηση του υλικού είναι όμοια με αυτή  
του συμβατικού σκυροδέματος
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